
 
 

 
VOLLHERBSTDRUCK GMBH  | LICHTENECKSTR. 1 | 79346 ENDINGEN, ALLEMAGNE | +49 7642 681 0 | INFO@VOLLHERBST.COM WWW.VOLLHERBST.COM | DIRECTEUR 

GÉNÉRAL: MATTHIAS VOLLHERBST | TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREIBURG | HRB 270231 | GLN: 40 55272 00000 1 | SIREN-Nr.: DE141938609 VOLKSBANK FREIBURG | IBAN 

DE98 6809 0000 0000 0324 09 | BIC GENO DE 61 FR 1 | SPARKASSE FREIBURG-NÖRDLICHER BREISGAU IBAN DE20 6805 0101 0022 0346 90 | BIC FRSP DE 66 
 

Informations sur la soumission des données 
 

Formats de fichiers : 

Lors de la création de vos fichiers d'impression, nous vous demandons de créer un fichier distinct pour 

chaque étiquette. Nous préférons travailler avec les formats de fichiers suivants. Si vous n'êtes pas 

dans ces formats, veuillez nous envoyer un PDF prêt à imprimer. 

 

• PACKZ 8.0  

• Adobe InDesign CC (veuillez inclure le fichier idml et le PDF imprimable) 

• Adobe Illustrator CC 

• Adobe Photoshop CC  

 

 

Transmission de données: 

La transmission des données doit se faire par e-mail ou via des services Web. 

 

• N'hésitez pas à nous envoyer vos données d'impression pour vos étiquettes adhésives par e-mail. 

Vous pouvez trouver l'adresse e-mail de votre gestionnaire de compte sur notre site Web. 

• Pour les fichiers de plus de 20 Mo, nous vous recommandons d'utiliser un service Web gratuit tel 

que « www.wetransfer.com ». Les fichiers doivent être bien nommés, clairement structurés et 

faciles à attribuer. 

 

 

Exigences en matière de données d'impression: 

Pour garantir des résultats d'impression irréprochables et réduire les délais et les coûts, les données 

fournies doivent répondre aux critères suivants : 

 

• Le format de l'étiquette doit être clairement identifiable à partir des données. 

• Les noms de fichiers doivent être aussi courts que possible et exempts de caractères spéciaux. 

• Au moins 2 mm de fond perdu sont nécessaires sur tous les bords pour un traitement ultérieur. 

• Envoyez les données de motif/disposition à 100% (taille réelle). 

• Incluez toujours un PDF prêt à imprimer pour la vérification des données. 

• Fournissez toujours des polices et fournissez en plus un fichier avec du texte converti en chemins. 

Remarque : les polices Postscript Type1 ne sont plus prises en charge. 

• Incluez toutes les images utilisées. 

• Fournissez le contour de coupe comme vecteur dans les couches. 

• La couverture totale de l'encre ne doit pas dépasser 300 %. 

• Les raffinements tels que le vernis en relief, la dorure à chaud, le gaufrage, la découpe en relief, 

etc., doivent être créés sous forme de graphiques vectoriels 

http://www.wetransfer.com/
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Images: 

• Toujours en mode CMJN 

• Résolution pour les images couleur/niveaux de gris d'au moins 300 ppi 

• Pour les dessins au trait, au moins 1200 ppi 

• Intégrer le profil de couleur correct : ISO Coated v2 300% (ECI) 

• Les formats de fichiers appropriés sont : TIFF, PSD, JPEG (haute résolution) 

 

Couleurs d'accompagnement et embellissements : 

• Les couleurs d'accompagnement telles que les couleurs PANTONE ou HKS, ainsi que les couleurs 

spéciales (blanc, or, argent, bronze, etc.), doivent toujours être créées en tant que couleurs 

d'accompagnement et clairement nommées. Il en va de même pour les raffinements tels que la 

dorure à chaud, le gaufrage, le vernissage, etc. 

• De plus, les éléments destinés à la dorure à chaud ou à d'autres raffinements doivent être créés 

sous forme de graphiques vectoriels (et non d'images). 

 

Autres caractéristiques techniques importantes: 

 

Taille minimale de la police  

• 3pt positif  

• 4pt négatif  

• 6pt multicolore 

 

Saigner 

• Minimum 2 mm  

• Maximum 4 mm 

 

Distance de sécurité jusqu'au bord 

• Minimum 1,5mm 

 

Piégeage 

• 0,10mm minimum  

• 0,12mm maximum 

 

Épaisseur minimale de la ligne 

• 0,10 mm positif (également pour l'estampage de feuille) 

• Négatif de 0,25 mm (également pour l'estampage sur feuille) 

• 0,40 mm multicolore 

• Coupe en relief + gaufrage à froid min. 0,3 mm. Plus c'est fort, plus l'effet haptique est important. 
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Résolution 

• Standard 150lpi / 60 lignes/cm  

 

 

GTIN (Global Trade Item Number) / Codes-barres 

Les codes-barres doivent être créés conformément à la norme applicable. Si des codes-barres doivent 

être imprimés sur vos étiquettes, veuillez noter ce qui suit : Ils doivent être créés conformément aux 

normes ISO/IEC 15420 (anciennement DIN EN 797) et ISO/IEC 15416 (anciennement CEN/ANSI-DIN EN 

1635) et redimensionnés conformément à la norme SC (Size Reduction). Ceci est particulièrement 

important pour répondre aux spécifications de divers détaillants, tels qu'ALDI. 

Les codes-barres doivent toujours avoir un contraste suffisant avec l'arrière-plan, idéalement 100 % 

noir sur un champ blanc. Veillez à ce que le noir ne soit pas mélangé avec du cyan, du magenta ou du 

jaune, car le noir pur garantit une lisibilité optimale par les lecteurs de codes-barres. N'utilisez que des 

données vectorielles. 

 

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur le design et plus encore dans le GTIN 

Vergabestelle für GTIN 

 

 

QR CODE (Code de Réponse Rapide) 

• Les codes QR doivent être aussi contrastés que possible et doivent être monochromatiques. 

• La zone silencieuse, c'est-à-dire la zone blanche autour du code, doit avoir une largeur d'au moins 

3 pixels. 

• La plus petite taille pour l'impression est de 10x10mm. 

 

 

Mentions légales 

LMIV 

 

Parallèlement à la législation sur le vin, nous vérifions la conformité des étiquettes que nous 

produisons avec le règlement sur l'information sur les denrées alimentaires (LMIV). Ce règlement de 

l'UE contient des directives pour l'étiquetage des produits alimentaires. Outre les règles relatives aux 

formulations et déclarations autorisées, le règlement précise la taille minimale de la police pour 

certaines parties de la déclaration. Nous vous recommandons la plateforme d'information www.lmiv-

services.de pour une lecture plus approfondie. 

https://www.gs1-germany.de/fileadmin/gs1/basis_informationen/strichcodequalitaet.pdf
http://www.lmiv-services.de/
http://www.lmiv-services.de/

